
G
ebruiksaanw

ijzing Sm
artFuse 

D
e S

m
artFuse is een intelligente M

icroprocessor gestuurde schakelaar w
elke bij overbelasting en bij onder- of overspanning 

de accuspanning kan afschakelen, zodat apparatuur en accu bew
aakt en beveiligd zijn. D

oordat zow
el stroom

- als 
spanningdrem

pels program
m

eerbaar zijn kan de Sm
artFuse voor vele toepassingen w

orden gebruikt. 
 M

ontage  
Installatie m

ag alleen door technisch gekw
alificeerd personeel geschieden. 

D
e Sm

artFuse heeft drie LE
D

¶s, een drukschakelaar (S
E

T) en een drie polige connector. V
oor het aansluiten van de accu 

heeft de Sm
artFuse een m

essing aansluitblok en een m
essing strip voor de aansluiting van de apparatuur. A

ansluiten m
ag 

alleen door technisch gekw
alificeerd personeel. 

 S
luit de grote m

essing aansluiting, gem
arkeerd m

et B
ATTE

R
Y

, aan op de plus pool van de accu. Sluit daarna de M
inus aan 

op de m
iddelste aansluiting van de connector via een 1A

 zekering. 
P

AS
 O

P!  A
ls nu de P

olarity LED
 rood oplicht, heeft u de Sm

artFuse verkeerd aangesloten. D
e Sm

artFuse m
et m

etalen 
m

ontageplaat m
ag niet w

orden gem
onteerd op een geleidend oppervlak dat is aangesloten op de accu, bijvoorbeeld de 

m
inus/m

assa. N
iet m

onteren in de buurt van brandbare of w
arm

tegevoelige m
aterialen. Zorg dat alle aansluitingen via een 

zekering verloopt voor de gebruiker. 
 Program

m
ering 

Indien de Sm
artFuse juist is aangesloten (P

olarity rode LE
D

 licht niet op) zal de rode Alarm
 LE

D
 knipperen w

aarna er 30 
seconden tijd is om

 de stroom
 en spanning instellingen te w

ijzigen. A
ls in deze tijd niet op de schakelaar S

E
T gedrukt w

ordt 
zal de S

m
artFuse autom

atisch de fabrieksinstellingen overnem
en. D

it A
larm

 LE
D

 knippert één keer voor de stroom
 instelling 

en één keer voor de spanning instelling. U
it de program

m
eer tabel is af te lezen (pos.1 &

 7) dat dit 75A
 en 10,5V (21V

 voor 
24V

 systeem
) is. In de program

m
ering tabel ziet u hoe andere w

aarden in te stellen zijn.  
 S

tel, een stroom
 van 150A

 (pos. 4)  en een onderspanning drem
pel van 11,3V

 (pos. 10=>V
oltage progr. 4) is gew

enst. O
m

 
deze instelling te krijgen m

oeten de volgende stappen w
orden gem

aakt: 
1. 

H
oudt u de drukschakelaar SE

T zolang ingedrukt totdat de rode A
larm

 LE
D

 één keer knippert. 
2. 

H
ierna laat u de schakelaar los en daarna drukt u vier keer kort op de schakelaar w

aarna 150A
 is ingesteld. 

3. 
H

ierna knippert de A
larm

 LE
D

 nog tw
ee m

aal.  
4. 

D
ruk hierna nogm

aals de schakelaar vier keer kort in zodat de spanning op 11,3V
 (22,6V

 in 24V
 systeem

) w
ordt 

ingesteld.  
5. 

Ter bevestiging zal de A
larm

 LED
 nu vier keer knipperen voor de stroom

 instelling en daarna vier keer voor de 
spanning 

instelling. 
N

a 
program

m
ering 

van 
de 

gew
enste 

instellingen 
kan 

de 
apparatuur 

vonkvrij 
w

orden 
aangesloten aan de O

utput. P
as na indrukken van de S

ET knop w
ordt de Sm

artFuse geactiveerd (groene O
n LE

D
 

licht op) en de aangesloten apparatuur beschikt over de accuspanning. 
 M

ocht de instelling niet goed zijn, kunt u het geheel herhalen door de m
inus vijf seconden los te halen en de bovenstaande 

procedure opnieuw
 door te lopen. LE

T O
P

:  Tijdens het laden van de accu via de Sm
artFuse kan de Sm

artFuse niet uitgezet 
en ook niet geprogram

m
eerd w

orden. D
us dan eerst de lader uitzetten, alvorens de M

inus los te koppelen. 
 Indien de instelling juist is dan zal deze ook bij het loshalen van de m

inus bew
aard blijven. B

ij overbelasting zal de 
Sm

artFuse na vijf seconden uitschakelen. D
e Sm

artFuse kan w
orden herstart door de SE

T knop ca. 1 seconde in te 
drukken, de groene O

n LE
D

 licht op. 
 B

ij onderspanning zal de S
m

artFuse na zestig seconden uitschakelen. D
e S

m
artFuse zal w

eer inschakelen als de spanning 
boven de 12,8V

 (25,6V
 bij 24V

 systeem
) kom

t. A
ls u de S

E
T knop kort indrukt zal de Sm

artFuse ook herstarten, m
aar als de 

onderspanning niet is opgeheven, na zestig seconden autom
atisch w

eer afschakelen. 
 Alarm

contact 
Indien m

en tussen de B
attery en A

larm
 uitgang een 12 of 24V

 zoem
er (lam

pje of relais kan ook) aansluit, zal bij 
onderspanning na 10 seconden het alarm

 afgaan en de A
larm

 LE
D

 actief w
orden. U

 heeft daarna nog 60 seconden om
 actie 

te ondernem
en alvorens de accuspanning w

ordt afgeschakeld. B
ij onderspanning afschakeling schakelt het A

larm
contact 

m
et A

larm
 LE

D
 m

ax. 60 sec. aan, bij het bereiken van de inschakelspanning van 12,8V
 (25,6V

 bij 24V
 systeem

) gaat dit 
alarm

contact w
eer uit. B

ij overspanning afschakeling knippert het alarm
contact  ca. om

 de seconde sam
en m

et de A
larm

 
LE

D
 m

ee. O
ok bij het aansluiten van de Sm

artFuse knippert dit A
larm

 LE
D

 gedurende 30 seconden. 
 R

em
ote  

O
p de R

E
S

E
T aansluiting kan eventueel een schakelaartje w

orden aangesloten om
 de Sm

artFuse op afstand uit te zetten. 
R

em
ote O

FF (O
pen) => S

m
artFuse O

N
; R

em
ote O

N
 (C

losed) => Sm
artFuse O

FF. Tijdens het laden van de accu kan de 
Sm

artFuse niet uitgeschakeld w
orden. 

w
w

w
.

.eu
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Program
m

eer tabel 

 

 

Program
 

W
aarde 

D
C

 K
abeldiam

eter (L<5m
) 

1 
75 A 

Ø
 25m

m
² 

2 
100 A 

Ø
 35m

m
² 

3 
125 A 

Ø
 50m

m
² 

4 
150 A 

Ø
 50m

m
² 

5 
200 A 

Ø
 70m

m
² 

6 
250 A 

Ø
 95m

m
² 

1 
10,5V

 / 21V
 uit 

12,8V
/25,6V

 aan 
2 

10V
/ 20V uit 

12,8V
/25,6V

 aan 
3 

9,5V
 / 19V

 uit  
12,8V

/25,6V
 aan 

4 
11,3V

 / 22,6V uit 
12,8V

/25,6V
 aan 

Specificaties 
Ingangsspanning 

 
                       12/24V autodetect 

U
itgangsstroom

 
 

 
        250A

 
O

verstroom
 

 
 

        500A @
 5 seconden 

Stroom
 program

m
a's (tolerantie +/- 20%

)   6 
(1 t/m

 6) 
Spanning program

m
a's 

 
        4 

(1 t/m
 4) 

O
verspanning afschakeling:                        > 16V (12V M

odus) 
(schakelt knipperend m

et Alarm
 LED

)         > 32V (24V M
odus) 

R
uststroom

: 
Actief 

 
        5m

A 
 

 
Afgeschakeld 

        1,5m
A 

Afm
etingen                                                  52 x 117 x 46m

m
 

G
ew

icht                                                       0,5 kg 
Accu aansluiting                                          M

10/8m
m

 
O

utput aansluiting                                       M
8 

Alarm
contact:                                              m

ax. 1A (12/24Vdc) 
O

nderspanning afschakeling                       schakelt m
et Alarm

 LED
 

M
inus-/Alarm

-/R
eset- aansluiting                6,3 m

m
 vlakstekker 

Tem
peratuur beveiliging                              schakelt af >90°C

  
M

assa-vrij veilig (kortsluitvast)  
O

m
pool beveiligd 

W
aterdicht IP67 



G
ebrauchsanleitung Sm

artFuse 
D

er Sm
artFuse ist ein intelligenter M

ikroprozessor gesteuerten S
chalter,  die U

nter- / Ü
berspannung und zu hohe S

trom
 kann 

detektieren und abschalten, so dass G
eräte und B

atterie überw
acht und geschützt sind. D

a sow
ohl die S

pannungs- und 
S

trom
w

erte P
rogram

m
ierbar sind, kann dieser Sm

artFuse für viele Anw
endungen genutzt w

erden. 
 M

ontage  
D

ie Installation sollte nur von qualifiziertem
 P

ersonal durchgeführt w
erden. 

D
ie SP

aUWFXVe haW dUei LE
D

¶V, eiQeQ D
UXcNVchaOWeU (SE

T) XQd eiQ dUei P
in-A

nschluss. V
or dem

 A
nschließen der B

atterie hat der 
Sm

artFuse einer M
essing-Block und einem

 M
essing-S

treifen für den A
nschluss des G

erätes. A
nschließen nur durch qualifiziertes 

Fachpersonal. 
 S

chließen S
ie das große M

essing-A
nschluss, m

it B
ATTE

R
Y

 m
arkiert, m

it dem
 P

luspol der B
atterie an. Schließen Sie dann das 

M
inus-A

nschluss in der M
itte des S

teckers auf der M
inuspol von der B

atterie an über eine 1A
-S

icherung. A
C

H
TU

N
G

! W
enn jetzt 

der P
olarität LE

D
 rot leuchtet, dann ist der Sm

artFuse falsch angeschlossen (V
erpolungsschutz). D

ie Sm
artFuse m

it M
etall-

M
ontageplatte sollte nicht auf eine leitende O

berfläche, die an die B
atterie angeschlossen ist, zum

 B
eispiel m

inus m
ontiert 

w
erden. M

ontieren S
ie die S

m
artFuse nicht in der N

ähe von brennbaren oder w
ärm

eem
pfindlichen M

aterialien. S
tellen Sie alle 

V
erbindungen über eine S

icherung für den V
erbraucher. 

 Program
m

ierung 
W

enn der Sm
artFuse richtig angeschlossen ist (P

olarität rote LE
D

 leuchtet nicht), w
ird das rote A

larm
-LE

D
 30 S

ekunden blinken, 
w

o m
an innerhalb dieser zeit der S

trom
- und die S

pannungsw
erte kann Ä

ndern. W
enn in dieser Zeit nicht auf der S

E
T-Taste 

gedrückt w
ird, w

ird der S
m

artFuse auf die Fabrikseinstellungen  bleiben stehen. D
ieser Alarm

-LE
D

 blinkt einm
al für der S

trom
 

E
instellung und einm

al für der S
pannung E

instellung. A
us dem

 P
rogram

m
ier Tabelle (P

os. 1 &
 7)  kann m

an sehen das dies 75A 
und 10,5V

 (21V
 für 24V S

ystem
) ist. In dieser Tabelle sieht w

ie m
an andere W

erte kann einstellen. 
  A

ngenom
m

en, ein Strom
 von 150A

 (P
os. 4) und ein U

nterspannungsw
ert van 11,3V

 (P
os. 10=>V

oltage P
rogr. 4) sind gew

ünscht. 
U

m
 dies zu erreichen, sollten die folgenden S

chritte gem
acht w

erden: 
1. 

H
alten S

ie den D
ruckschalter (SET) solange eingedruckt bis der rote A

larm
-LE

D
 einm

al blinkt.  
2. 

N
achdem

 lassen Sie der D
ruckschalter w

ieder los und drucken Sie dann vierm
al kurz  auf der D

ruckschalter (SE
T-

Taste), dann ist 150A eingestellt.  
3. 

H
iernach blinkt der A

larm
-LE

D
 noch zw

eim
al.  

4. 
D

rucken S
ie hiernach noch m

al der D
ruckschalter vierm

al kurz ein, so dass der S
pannung auf 11,3V

 (22,6V
 im

 24V 
S

ystem
) w

ird eingestellt.  
5. 

U
m

 zu bestätigen w
ird das A

larm
-LE

D
 jetzt vierm

al blinken für der S
trom

  Einstellung  und dann vierm
al für der 

S
pannung E

instellung. 
 

N
ach der P

rogram
m

ierung der gew
ünschten E

instellungen können die G
eräte (V

erbraucher) ohne Funken angeschlossen w
erden 

an der O
utput (+). E

rst nach drucken der S
E

T-Taste, w
ird der Sm

artFuse aktiviert (grüne O
n- LE

D
 leuchtet auf) und die 

angeschlossen G
eräte (V

erbraucher) haben B
atterie S

pannung. W
enn der E

instellung nicht gut ist, können S
ie alles w

iederholen 
durch der M

inus fünf S
ekunden ab zu koppeln und oben beschriebenen V

erfahren w
ieder zu m

achen. 
H

IN
W

EIS
: W

ährend des aufladen von der B
atterie über den S

m
artFuse, kann der Sm

artFuse nicht abgeschaltet und auch nicht 
P

rogram
m

iert w
erden. A

lso schalten S
ie bitte erst das Ladegerät ab, bevor der M

inus A
nschluss los w

ird gem
acht. 

W
enn der E

instellung korrekt ist dann w
erden die W

erte auch beim
 loskoppeln von der M

inus erhalten. B
ei überlast w

ird der 
Sm

artFuse nach 5 S
ekunden abschalten. D

urch kurz  (ca. 1 S
ekunde)  auf der SE

T-Taste zu drücken, w
ird der Sm

artFuse S
tarten 

(grüne O
n-LE

D
 leuchtet auf).  

B
ei U

nterspannung w
ird der Sm

artFuse nach 60 S
ekunden A

bschalten. D
ie Sm

artFuse schaltet w
ieder ein, w

enn die S
pannung 

über 12,8V
 (25,6V

 bei 24V
 S

ystem
) kom

m
t. W

enn S
ie die SE

T-Taste kurz eindrückt, w
ird der Sm

artFuse auch w
ieder S

tarten, 
aber w

enn der U
nterspannung sich nicht hat  aufgelöst, w

ird nach 60 S
ekunden autom

atisch w
ieder abgeschaltet.  

 Alarm
 K

ontakt 
W

enn S
ie zw

ischen der B
atterie und A

larm
-A

usgang ein 12V
 oder 24V

 S
um

m
er (Lam

pe oder ein R
elais kann auch) anschließt, 

w
ird bei U

nterspannung nach 10 S
ekunden das A

larm
 losgehen und der A

larm
-LE

D
 leuchten. S

ie haben dann  noch 60 S
ekunden 

Zeit, bevor die B
atteriespannung w

ird ausgeschaltet. B
ei U

nterspannung A
bschaltung, schaltet das A

larm
 K

ontakt m
it A

larm
-LED

 
m

ax. 60 S
ekunden ein, beim

 bereichen von der O
benspannung von 12,8V

 (25,6V
 bei 24V

 S
ystem

)  w
ird das A

larm
-K

ontakt 
w

ieder ausgeschaltet. B
ei Ü

berspannung A
bschaltung (>16V

 oder >32V
 in 24V

-S
ystem

) blinkt das Alarm
-K

ontakt ca. um
 die 

S
ekunde m

it das Alarm
- LE

D
. A

uch beim
 anschließen von der Sm

artFuse blinkt dieses Alarm
-LE

D
 für 30 S

ekunden. 
 Fernbedienung  
A

uf dem
 R

ES
E

T A
nschluss kann eventuell einen (kleinen) S

chalter w
erden angeschlossen um

 der Sm
artFuse auf abstand zu 

bedienen, an/aus. R
em

ote O
FF (offen) => Sm

artFuse an; R
em

ote O
N

 (geschlossen) => Sm
artFuse aus. W

ährend des aufladen 
der B

atterie, kann der Sm
artFuse nicht abgeschaltet w

erden.  

w
w

w
.

.eu
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Program
m

ier Tabelle 

 

 
 

Program
 

W
ert 

D
C

 K
abeldiam

eter (L<5m
) 

1 
75 A 

Ø
 25m

m
² 

2 
100 A 

Ø
 35m

m
² 

3 
125 A 

Ø
 50m

m
² 

4 
150 A 

Ø
 50m

m
² 

5 
200 A 

Ø
 70m

m
² 

6 
250 A 

Ø
 95m

m
² 

1 
10,5V

 / 21V
 aus 

12,8V
/25,6V

 an 
2 

10V
/ 20V aus 

12,8V
/25,6V

 an 
3 

9,5V
 / 19V

 aus  
12,8V

/25,6V
 an 

4 
11,3V

 / 22,6V aus 
12,8V

/25,6V
 an 

Spezifikation 
Eingangspannung                                        12/24V auto detect 
Ausgangstrom

 
 

 
         250A

 
Ü

berstrom
 

 
 

         500A @
 5 Sekunden 

Strom
 Program

m
en (Toleranz +/- 20%

)       6        (1 - 6) 
Spannung Program

m
en 

 
         4 

    (1 - 4) 
Ü

berspannung Schutz                                 > 16V (12V M
odus) 

(Schaltet m
it blinkend Alarm

 LED
)               > 32V (24V M

odus) 
R

uhestrom
: 

Aktive 
 

         5m
A 

 
 

Abgeschaltet 
         1,5m

A 
Abm

essung                                                  52 x 117 x 46m
m

 
G

ew
icht                                                        0,5 kg 

Akku Anschluss                                           M
10/8m

m
 

Ausgang Anschluss                                     M
8 

Alarm
 Kontakt:                                             m

ax. 1A (12/24V
dc) 

U
nterspannung A

bschaltung                       Schaltet m
it Alarm

 LED
 

M
inus-/Alarm

-/R
eset- Anschluss                 6,3 m

m
 Flachstecker 

M
asseverlust geschützt , Kurzschlussfest  

Verpolungsschutz 
W

asserdicht IP67 



M
anual Sm

artFuse 
The Sm

artFuse is an intelligent M
icroprocessor controlled sw

itch, w
hich can detect under-voltage, over-voltage, over-current (overload) and 

disconnect the battery circuit, so that the equipm
ent and battery are secure. B

ecause both current and voltage thresholds are program
m

able, 
the Sm

artFuse can use for m
any applications. 

 M
ounting 

Installation should only be done by qualified personnel. 
The SP

aUWFXVe haV WhUee LE
D

¶V, a SXVh bXWWRQ VZ
iWch (S

ET) aQd a WhUee SiQ cRQQecWRU. TR cRQQect the battery, the Sm
artFuse has a brass 

term
inal block and a brass strip for connection of the equipm

ent (consum
ers). C

onnecting m
ust be perform

ed by qualified technical personnel 
only.  
 C

onnect the large brass connector, m
arked w

ith BA
TTE

R
Y

, on the positive term
inal of the battery. Then connect the M

inus (the m
iddle 

connector) to the m
inus of the battery via a 1A

 fuse. C
A

U
TIO

N
! W

hen you have connected the Sm
artFuse w

rong, the P
olarity red LE

D
 lights. 

The Sm
artFuse w

ith m
etal m

ounting plate should not be m
ounted on a conducting surface w

hich is connected to the battery, for instance 
m

inus. D
o not m

ount it near com
bustible or heat sensitive m

aterials. M
ake all connections via a fuse suitable for the consum

er. 
 Program

m
ing 

If the Sm
artFuse is connected w

ell (P
olarity red LE

D
 does not light), the red A

larm
 LE

D
 flashes for 30 seconds. D

uring this tim
e you can 

change the current and voltage settings. If the SE
T sw

itch has not been pushed w
ithin this tim

e, the Sm
artFuse w

ill autom
atically take over the 

default settings. The alarm
 LE

D
 flashes once for the current setting and once for the voltage setting. In the program

m
ing  table it can be seen 

(position 1 & 7) that these default settings are 75A and 10.5V
 (21V for 24V

 system
) is. The program

m
ing table show

s how
 to set other values. 

 S
uppose a current of 150A

 (pos.4) and a shutdow
n voltage of 11,3V

 (pos. 10 =>V
oltage program

  4) is required. To put this setting, the 
follow

ing steps should be m
ade : 

1. 
P

ress the SE
T sw

itch until the red A
larm

 LE
D

 blinking once. 
2. 

Then release the S
E

T sw
itch, press then four tim

es on the SE
T sw

itch and the Sm
artFuse is set on 150A

. 
3. 

Then the A
larm

 LE
D

 blinks tw
ice. 

4. 
Then push four tim

es on the S
ET S

w
itch, to set the shutdow

n voltage on 11,3V
 (22,6V

 in 24V
 system

) 
5. 

To confirm
, the alarm

 LE
D

 w
ill flash four tim

es now
 for overload current 150A

 setting and then four tim
es for the shutdow

n voltage 
11,3V

 (22,6V
 in 24V system

) setting. R
estart voltage is alw

ays 12,8V
 (25,6V

 in 24V
 system

) 
 A

fter program
m

ing the desired settings, the devices (consum
ers) can be connected safely w

ithout sparks on the O
utput (+) of the Sm

artFuse. 
O

nly after pressing the S
ET button, the Sm

artFuse w
ill be activated (green LE

D
 lights O

n) and the load (consum
ers) has the battery (+) 

voltage. 
 If the setting is not good, you can repeat the steps m

entioned above. B
ut you have to disconnect the M

inus of the Sm
artFuse first for 5 seconds 

and then the program
m

ing procedure can start again. 
N

O
TE

: W
hile charging the battery via the S

m
artFuse, the Sm

artFuse cannot be sw
itched off (disable) and not be program

m
ed. The charger 

has to be sw
itched off first and then the M

inus of the Sm
artFuse should be disconnected. 

 If the setting is correct then the program
 values are put in the m

em
ory. E

ven if the M
inus of the Sm

artFuse is disconnected those values w
ill not 

be lost. 
 B

\ RYeUORad Whe S
P

aUWFXVe Z
iOO ³VZ

iWch Rff´ (disable) after 5 seconds. The Sm
artFuse can be restarted by pushing on the S

E
T sw

itch for ca. 1 
second and the green O

n LE
D

 w
ill light. 

 W
hen the Sm

artFuse reaches the shutdow
n voltage, the SP

aUWFXVe Z
iOO be ³VZ

iWch Rff´ afWeU 60 VecRQdV. The SP
aUWFXVe Z

iOO be ³VZ
iWched RQ´ 

(enable) w
hen the battery voltage has reached 12,8V

 (25,6V
 in 24V

 system
). W

hen pushing on the S
E

T sw
itch, the Sm

artFuse w
ill be 

restarted. B
ut w

hen the shutdow
n voltage is still there (<12,8V or <25,6V

 in 24V system
), it w

ill also disconnect the load after 60 seconds. 
 Alarm

 C
ontact 

If you have connected betw
een the ³B

attery´ (+) and ³A
larm

´ output a 12/24V buzzer (or signal light or relay), the A
larm

 w
ill be active (red A

larm
 

LE
D

 lights) by reaching the shutdow
n voltage after 10 seconds and you can hear the alarm

 of the buzzer. Y
ou have then 60 seconds to act 

before the battery voltage w
ill be disconnected (disable the consum

ers). B
y shutdow

n voltage sw
itches the Alarm

 contact w
ith A

larm
 LE

D
 m

ax. 
60 VecRQdV RQ. W

heQ Whe ³VWaUWiQg RQ´ YROWage 12,8V
 (25,6V

 iQ 24V V\VWeP
) iV Ueached Rf Whe SP

aUWFXVe, Whe A
OaUP

 cRQWacW Z
iOO sw

itch off. 
A

t over voltage shutdow
n (>16V

 or >32V
 in 24V

 system
) the A

larm
contact is ³blinking´ about every second together w

ith the red A
larm

 LE
D

. 
A

lso the A
larm

 LE
D

 w
ill flash for 30 seconds w

hen the Sm
artFuse is connected on the B

attery. 
 R

em
ote control 

O
n the R

E
SE

T term
inal a (sm

all) rem
ote sw

itch can be connected, a rem
ote control for on/off.  

R
em

ote O
FF (O

pen) => Sm
artFuse O

N
; R

em
ote O

N
 (C

losed) => Sm
artFuse O

FF. W
hile charging the battery via the Sm

artFuse, the 
Sm

artFuse cannot be sw
itched off (disable). 

w
w

w
.

.eu 
R

ef.20092010 

                                         

Program
m

ing  Table 

  

 

Program
 

Value 
D

C
 cable diam

eter (L<5m
) 

1 
75 A 

Ø
 25m

m
² 

2 
100 A 

Ø
 35m

m
² 

3 
125 A 

Ø
 50m

m
² 

4 
150 A 

Ø
 50m

m
² 

5 
200 A 

Ø
 70m

m
² 

6 
250 A 

Ø
 95m

m
² 

1 
10,5V

 / 21V
: off 

12,8V
/25,6V

: on 
2 

10V
/ 20V: off 

12,8V
/25,6V

: on 
3 

9,5V
 / 19V

: off  
12,8V

/25,6V
: on 

4 
11,3V

 / 22,6V: off 
12,8V

/25,6V
: on 

Specifications 
Input voltage 

 
                           12/24V auto detect 

O
utput current 

 
 

            250A
 

O
ver load (current) 

 
            500A @

 5 seconds 
Shutdow

n current Program
s (tol. +/- 20%

)      6 (1 t/m
 6) 

Shutdow
n voltage Program

s                            4 (1 t/m
 4) 

O
ver-voltage shutdow

n:                                   > 16V (12V M
odus) 

(sw
itches w

ith blinking Alarm
 LED

)                  > 32V (24V M
odus) 

Stand by current: 
Active 

 
             5m

A 
 

 
Sw

itched off 
             1,5m

A 
D

im
ensions                                                      52 x 117 x 46m

m
 

W
eight                                                              0,5 kg 

Battery connection                                           M
10/8m

m
 

O
utput connection                                            M

8 
Alarm

 contact:                                                  m
ax. 1A (12/24Vdc) 

Shutdow
n voltage                                             sw

itches w
ith Alarm

 LED
 

M
inus-/Alarm

-/R
eset- connection:                    6,3 m

m
 (2.5 inch) push-on   

                                                                         flat blade connectors                                                              
Tem

perature protection                                    sw
itches off >90°C

  
G

round loss proof/short circuit proof 
R

everse polarity protection  
W

atertight IP67  

 


